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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett létesitmény megnevezése:

PECS — SIKLOS-MARIAGYUD TURISZTIKAI KEREKPARUT TERVE
3. rész: Szalanta
tervszam: 1995/3
Tervfajta:

Engedélyezési terv

,»Az utak épitésének, forgalomba helyezésének €s megsziintetésének engedélyezésérdl” sz610,
tobbszor modositott 93/2012.(V.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan

nyilatkozzuk,

hogy a targyi miiszaki terveket az érintett kozmil ilizemeltetokkel egyeztettiik, a tervekben
foglalt miszaki megoldas megfelel az altalanos érvényli hatésagi eldirdsoknak. A
tervdokumentaci6 a kozmiivezetékek nyomvonalat a szolgaltatoktol kapott adatszolgaltatasnak
megfelelden, mérethelyesen, hianytalanul tartalmazza.

A jelen tervezés soran az altalanos érvényt kotelez6 hatosagi eldirasoktol valo eltérés nem valt
sziikségesse.

A tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben 1évd kotelezd torvényes rendelkezéseknek, a
vonatkoz6 rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miiszaki eldirasoknak.

Budapest, 2020. november i

NSGAME,
{ ] L// [

Dr. Iga%zélgyi Zsuzsanna
okl. épitdmérndk, felelds tervezd
KA, KE-K, KE-VA
01-16365, 01-67079
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1 Elézmények, a tervezes targya

A projekt célja Pécsnek és Baranya megye frekventalt turisztikai célteriiletének, Siklosnak az

Osszekapcsolasa kerékparuttal, mely hozzajarul a megye kerékparturizmust vonzo
képességének noveléséhez. Cél a tervezett turisztikai nyomvonal mellett, Eszteragpusztan 1€vo
Zsolnay burkolattal diszitett kdpolna és haranglab miilemlékegylittes bekotése a turisztikai
kerékparatba, €¢s bemutathatova tételének megteremtése. Tovabbi cél a turisztikai kerékparuttal

feltart telepiiléseken a turizmus generalta helyi gazdasagélénkitd folyamatok meginditasa.

Pécs ¢s Siklos-Mariagylid kozott tervezett turisztikai kerékparat 36 km hosszii szakasza
kozaton tablas, illetve felfestéses kijeloléssel, valamint a kiiltertileteken kerékparat 1étesitésével
jOn létre. Az ut mentén kiilon terv szerint kerékparos pihendhelyek keriilnek telepitésre.

A projekt 8 tervrészben keriilt megtervezésre, az egyes tervek a nyomvonal altal érintett
teleptilések (E-D iranyban: Pogany, Sz0kéd, Szalanta, Ata, Bisse, Kistotfalu, Vokany és Siklos)
kozigazgatasi teriiletén 1€vo I€tesitményeket tartalmazzdk. A teljes projekt nyomvonalat az
A.01.01 Attekintg helyszinrajz mutatja be.

A projekt tervszama 1995, ezen beliil a 8 telepiilés kozigazgatasi hatarain beliil 1év6 szakaszokat
teleptilésenként, 1995/1... 1995/8 tervszamon készitett tervek tartalmazzak. A 1995/1 — 1995/6
(azaz Pogany ¢és Kistotfalu kozotti szakasz) engedélykoteles elemeket tartalmaz, igy kiilon
engedélyezési, majd kiviteli terv késziil, a 1995/7 (Vokany) és 1995/8 (Siklos) tervek nem
engedélykoteles beavatkozasokat tartalmaznak.

A ,,Pécs — Siklos-Mariagyud turisztikai kerékparut terve” kapcsolodd szakagi munkarészei az
alabbiak:

Szakdg és kodja Szakagi tervezo Megjegyzés

A | Utépités, vizépités, forgalomtechnika | InnoStruktira Kft. telepiilésenként kiilon

B | Hidépités Simon Zoltan e.v. telepiilésenként kiilon

D | Vizépités Dr. Fiilop Roland e.v. | projektre, egyben

E | Kornyezetvédelem Kertmiivek Kft. projektre, egyben

F | Novénytelepités Kertmiivek Kft. projektre, egyben

GO0 | Kozmiigenplan InnoStruktira Kft. telepiilésenként

G2 | Kozvilagitas Villvon Kft. telepiilésenként

H1 | Talajvizsgalati jelentés (at, | Geosolidus Kft. projektre, egyben
kerékparut) Dr. Kédar Istvan e.v.

H2 | Geotechnika (hidak) Dr. Nagy Gébor e.v. teleptilésenként

J | Magasépités Eszes Tibor e.v. projektre, egyben

v Viltozasi vazrajzok T-Survey Kft. ingatlanonként
Miivelési g valtas Kertmiivek Kft. ingatlanonként/6ssessen

Jelen tervdokumentaci6 targya a Szalanta kozigazgatasi hatarain beliil tervezett kerékparos

¢s egyeb
engedélyezési terve.

létesitmények,

valamint a hozzajuk kapcsolodd vizépitési

létesitmények
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2 Jelenlegi allapot

2.1 Tervezési teriilet

A nyomvonal tobb részbdl 4ll. A jelen terv elemeit az A.01.02 Atnézeti helyszinrajz mutatja be.

1) Szalanta I. szakasz

A szakasz SzOkéd-Szalanta kozig. tertiletétdl ez ettdl délebbre 1€vo, SzOokéd-Szalanta kozig.
teriiletéig tart. A szakasz elején szalantai teriileten 1€évo kivett utteriileten talalhaté meglévo
kijart foldat, amely helyenként a mellette 1évé erddteriiletre is ralog. Ezen a szakaszon a
tervezett kerékparit a parhuzamosan, a Sz6kéd-Szalanta kozig. hatarvonalon halad, mindkét
teleptilés teriiletét igénybe véve.

A szakasz utolso felében szelvénytol a tervezési teriilet csak Szalanta kozig. teriiletét veszi
igénybe. Itt ~10-12 m széles kivett uti teriilet talalhato, a valodi f6ldat viszont ennek keleti
oldalan Szdkeédi teriileten lévOszantok oldalaban alakult ki.

2) Szalanta II. szakasz

A szakasz Szalanta 1. nyomvonaltd]l Szalanta iranyaba meglévd foldutak mentén kialakitott
kapcsolat. Itt relative sziik ~2-4 m kozteriilet talalhato, illetve hosszabb szakaszon ~16 m széles
kivett 1ti tertilet is talalhato. A meglévo foldut jellemzéen nem ezen ingatlanokon alakult ki,
hanem ezekkel parhuzamosan, szant6foldi maganteriileteken. Szalanta lakott teriiletre érve az
ut a megfeleld telekhataron belill talalhato, a szakasz végét jelentd Zrinyi Miklos utcai
csatlakozasnal kavicsfogd mitargy talalhatd, amelybdl a szantd fel6l érkezd csapadékvizek
foldarokban a Zrinyi M. utca rendszerén keresztiil elérik a Németi-Patakot.

3) Szalanta belteriileti szakasz

A kerékparat végétol a Zrinyi Miklos u. — Németi Ut utvonalon utirdnyjelzé tablakkal kertiil
kialakitasra kerékpdros tutvonal Szalantai toig, ahol a t6 déli oldalan kerékparut keriil
kialakitasra. A szakaszon meglévOé burkolt utak taldlhatok, atlagos allapotban, azokon
beavatkozas nem tervezett.

4) Szalanta III. szakasz

A szakasz a Németi Ut — Baratsag u. kozott, a Szalantai t6 déli oldalan déli oldalan talalhato, a
tdo mentén meglévo fak taldlhatok, illetve zuzottkdves szervizut.

5) Szalanta belteriileti szakasz 2.

A t6 koriil vezetett kerékparuttol a Baratsag utcan végigvezetd, meglévo burkolt uton talalhato.

6) Szalanta IV. szakasz
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A Baratsag utca folytatasaként meglévd szantd és erddteriileten vezet. Szalanta tévlati
teleptilésszerkezeti elképzelése szerint a Baratsag u. folytatdsaként az Eszteragi utig lakout
létesiilne, amely mentén lakoingatlanok keriilnek kiszabalyozasra (nem jelen terv targya).

7) Szalanta belteriileti szakasz 3.

A szakasz az IV. szakasztol Eszteragpusztaig tart, a Haranglab mentén elhalad egyenesen a
Németi-patak hidja felé vezetd foldutig. A szakaszon kissé leromlott allapota burkolt ut
talalhato.

8) Szalanta V. szakasz

A szakasz az Eszteragpusztan atvezetd kijelolt tvonal folytatasaként meglévd foldat mentén,
szantd és erdotereiiletet érintve a Németi patak keresztezésével, tovabbhaladva jellemzden
szantoteriileten, egy tovabbi patak-mellékagat keresztezve éri el Ata kozigazgatasi teriiletét,
meglévo foldutak (és kivett utteriiletek) mentén.

2.2 Jelenlegi forgalmi rend

A meglévd ¢és a tervezett forgalomtechnika egyszertisége okdn sem kiilon meglévd
forgalomtechnikai tervlap, sem kiilon tervezett forgalomtechnikai tervlap nem késziilt.

A meglévé forgalomtechnikai rendet — és annak esetleges valtozasat — az A.02. Utépités,
vizépités, forgalomtechnika tervlapok tartalmazzak.

2.3 Meglévo kerékparos kozlekedés

A tervezési szakaszon a Harom Folyd Vokéany-Pécs bekotd szakasza (FelsOhegyi tutnal
Pécsudvard felé kanyarodik, kijelolt utvonal) talalhatd, amely Pogany telepiilésen a jelen
tervezés szerinti kijeloléssel, valamint a Pogany déli oldalan épitett kerékparuttal atfedésben
halad.
Megbizdi egyeztetés alapjan a meglévo turista- és zarandokutvonal jeloléseit jelen terv nem
érinti.

3 Tervezett allapot

3.1 Tervezési paraméterek

A tervezési paramétereket kerékparut esetében az aldbbi tabldzat foglalja Ossze az e-UT
03.04.13:2019 ,Ker¢kparozhatd kozutak tervezése” eldirds alapjan az alabbi 1. tablazat
tartalmazza. Létesitmény fajta: kerékparut.

A tervezési paramétereket foldut-korrekcidk (ill. uj zazottkoves utak esetében) esetében az
alabbi tablazat foglalja 6ssze az e-UT 03.01.13 ,,Mezdgazdasagi utak tervezési eldirdsai (A
KTSZ kiegészitése)” tervezési utmutato alapjan az alabbi 2. tdblazat tartalmazza.

Létesitmény fajta (2.1. téblazat alapjan): Mezb6gazdasagi ut, szant6foldi gytjtéut, D
akadalyoztatas (dombvidék, lapos volgyek).

9 Tervszam: 1995/3



Paraméter Eloirt
2x1 haladdsavos kerékparut legkisebb szélessége 2,55 m
oldalesés 2,5%
talemelés -

utpalya-szélesités R<15 m esetén (csomopontoknal is)

+0,25 m/ sav

utpalya-szélesités e>5% esetén (emelkedd irdnyban) +0,50 m
minimalis korivsugar folyopalyan, kiilteriileten 25m
minimalis korivsugar lakott teriileten I5m
minimalis korivsugar csomopontoknal S5m
emelkeddk legnagyobb hossz-esése (ajanlott érték!) 15%
domboru hossz-szelvényi lekerekités kiiltertileten (min.) 40 m
homoru hossz-szelvényi lekerekités kiilteriileten (min.) 20 m
domboru hossz-szelvényi lekerekités belteriileten (min.) 20 m
homoru hossz-szelvényi lekerekités belteriileten (min.) 10 m

1. tablazat: Mezogazdasagi utak és korrekciok tervezési paraméterei

Paraméter Eloirt
tervezési sebesség 40-20
forgalmi savok szama 1
forgalmi sav szélessége 3,00 m
padka szélessége 0,50 m
koronaszélesség 4,00 m
minimalis helyszinrajzi ivsugar I5m
oldalesés (5.1. tablazat) folyopalyan 3,0%
oldalesés (5.1. tablazat) sarrazonal 2,0%
domboru hossz-szelvényi lekerekités (min.) 150 m
homort hossz-szelvényi lekerekités (min.) -
maximalis emelkedd 11%

2. tablazat: Mezogazdasagi utak és korrekciok tervezési paraméterei

10
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3.2 Helyszinrajzi kialakitas

1) Szalanta I. szakasz

A szakasz SzOkéd I. szakaszhoz csatlakozik. Itt a kerékparuat elsé ~400 m hosszaban részben
Sz6kéd, részben Szalanta teriiletén keriilt kialakitasra. A szakaszon foldut keresztezés torténik,
ennek megfeleléen a minimalis hosszban a meglévd Ut korrigaldsra kertil, ezt leszamitva a
szakasz végét jelentd Szokéd-Szalanta kozig. hatarig f6ldut a Szalanta I1. szakasz kiagazasanal
tervezett, meglévo kivett ut teriileten. A meglévd foldut jellemzéen SzOkéd teriiletén 1évo
szantokon alakult ki. A kerékparut nagyrészt meglévo kivett utteriileten kertilt kialakitasra ugy,
hogy késdébbi foldutépités szamara min. 4,00 m szélességli keresztmetszet maradjon.

Erintett kerékékparat nyomvonal:

e Szalanta I. szakasz, 1+110.29 — 1+858.41 km sz.

Erintett mez6gazdasagi utak:

e Szalanta I. szakasz F1 jelt keresztezé mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+116.96 km sz.
e Szalanta I. szakasz F2 jeli parhuzamos mezdégazdasagi ut, 0+000.00 — 0+101.35 km sz.
e Szalanta I. szakasz F3 jeli mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+028.02 km sz.

2) Szalanta II. szakasz

A Szalanta 1. szakasz jobb oldalan Szaldnta irdnyaba 4gazik ki. Jellemzden idegen, erdd és
szantoterlileteket vesz igénybe, ahol a meglévo kivett utteriiletet is érinti, ott a késdbbi vagy
meglévo foldat szdmara min. 4,00 m szélesség biztositasra keriilt késobbi foldut korrekcid
esetére. A meglévo foldut a szakaszon tobbnyire szantoteriileten alakult ki. A kerékparat vége
Szalanta lakott teriiletre érve maganteriilet érintésével, kivett 1ti teriileten 1évo meglévd Gton
keresztiil a Zrinyi Miklos utcaig vezet, ahonnan Utirdnyjelzéssel a Szalantai to felé vezet a
kerékparos tvonal.

Erintett kerékékparat nyomvonal:

e Szalanta II. szakasz, 0+000.00 — 1+775.63 km sz.

Erintett mez6gazdasagi utak:

e Szalanta II. szakasz F1 jeli keresztezd mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+043.61 km sz.

e Szalanta II. szakasz F2 jelii keresztez6 mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+062.52 km sz.

e Szalanta II. szakasz F3 jelti parhuzamos mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+075.56 km
SZ.

e Szalanta II. szakasz F4 jeli keresztezd mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+041.60 km sz.

e Szalanta II. szakasz F5 jelii keresztez6 mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+027.00 km sz.
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3) Szalanta belteriileti szakasz

A kerékparat végétol a Zrinyi Miklos u. — Németi Ut utvonalon utirdnyjelzé tablakkal kertiil
kialakitasra kerékpdros utvonal Szalantai toig, ahol a té déli oldalan kerékparut keriil
kialakitasra.

4) Szalanta III. szakasz

A szakasz a Szalantai t6 déli oldalan keriil kialakitdsra, kerékparutként. A keresztmetszeti
sz¢lesség miatt fakivagdssal jar. A kerékparut mentén kozvilagitds keriil kialakitasra
(kerékparut, lakott teriilet).

A kozvilagitast kiviteli tervszinten a G2-Kozvilagitds kotet tartalmazza, engedélyezési
tervszinten jelen terv A.02. helyszinrajzan keriil feltiintetésre, valamint a 14. Vilagitas
fejezetben.

Erintett kerékékparat nyomvonal:

e Szalanta III. szakasz, 0+000.00 — 0+340.87 km sz.

5) Szalanta belteriileti szakasz 2.

A Szalanta III. szakasz kerékparut végétdl a kerékparos utvonal a Baratsag utcan déli irdnyba
vezeti a kerékparosokat. Burkolat 6nkormanyzati iton a Baratsadg utca végéig tart.

6) Szalanta IV. szakasz

Az épitett kerékparat nyomvonala a Baratsag utca folytatdsaként, Szalanta tavlati szabalyozasi
elképzeléseinek megfeleld kozteriiletben keriil kialakitasra ugy, hogy tavlatban a kerékpéruttal
parhuzamosan lakouti keresztmetszet keriilhessen kialakitasra.

A nyomvonal eleje a Baratsdg utcanal meglévd utburkolathoz csatlakozik, a t. sz. vége az
Eszteragi uthoz csatlakozik. A szakasz meglévo szant6 és erdotertiletet érint.

Erintett kerékékparat nyomvonal:

e Szalanta IV. szakasz, 0+000.00 — 0+380.51 km sz.

7) Szalanta belteriileti szakasz 3.

Kerékparos utvonal keriil kijelolésre az Eszteragi uton a Szalanta V. szakasztol az Eszteragi ut
burkolt szakaszanak végéig, érintve a Harangldbat, ¢s Eszteragpusztat.

8) Szalanta V. szakasz
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A szakasz az Eszteragi Ut végétdl a Németi-patak kozuti hidjahoz vezetd meglévd foldutak
¢szaki oldalan vezet, erdd, legeld, mocsar és rét miivelési agu teriileteket érintve. A Németi-
patak felett 0j, kerékparos hid Iétesiil.

A hid utani szakaszon a nyomvonal a kivett Utteriilettel és az attol délre 1évo erddteriilettel
parhuzamosan halad, jelenlegi szantotertileten. A foldrészletek megkdzelitését a nyomvonallal
parhuzamosan szervizat biztositja. A 048/2, 048/1 hrsz-ek megkdzelitése jelenleg sem
biztositott, koztertilettel nincsenek kapcsolatban. Mivel ez tovabbi erddteriiletek szabalyozasat
okozna, ¢és jelen projektnek nem célja, a megkozelitésiiket nem terveztiik meg.

Erintett kerékékparat nyomvonal:

e Szalanta V. szakasz, 0+000.00 — 2+036.89 km sz.

Erintett mez6gazdasagi utak:

e Szalanta V. szakasz F1 jell keresztez6 mezdgazdasagi ut, 0+000.00 — 0+057.78 km sz.

e Szalanta V. szakasz F2 jelii parhuzamos mezdégazdasagi ut, 0+000.00 — 0+021.10 km
SZ.

e Szalanta V. szakasz K1 jelii kapubehajto, 0+000.00 — 0+181.24 km sz.

e Szalanta V. szakasz K3 jelii kapubehajto, 0+000.00 — 0+133.09 km sz.

3.3 Hossz-szelvényi kialakitas

A tervezett elemek minden esetben a vizelvezetés biztositasa melletti lehetd legjobb kozelitést
tartalmazzak a meglévo allapothoz.

Az egyes szakaszok hossz-szelvényi kialakitasat az A.04 Részletes hossz-szelvény tervlapjai
tartalmazzak.

3.4 Keresztmetszeti kialakitas

A keresztmetszeti kialakitds a 3.1. pontban bemutatott paraméterek alapjan keriilt kialakitasra,
az alabbiak szerint:

Kerékparut:

e burkolatszélesség: 2,55 m (aszfaltburkolat)

e padkaszélesség: kétoldali 0,5 m széles (nemesitett)

e rézstihajlasok: egységesen 1:1,5

e 5%-ot meghalad6 emelkeddn az emelkedd irany 0,50 m szélesitését terveztiik.

e kissugaru ivekben mindkét irdnyba 0,25 m sz€lesitést terveztiink (csomdpontban is)
e oldalesés 2,5%

Foldut korrekciok:
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burkolatszélesség: min. 3,00 m (zGzottkd)
padkaszélesség: kétoldali, min. 0,50 m (nemesitett)
rézsihajlasok: egységesen 1:1,5

Kapubehajtok (€északi, és déli rész):

burkolatszélesség: 6,00 m, telekhatarig torténd lekerekitésekkel,
padkaszélesség: kétoldali 0,50 m (nemesitett)

vizszintes lekerekitd ivsugar: min. 8-12 m valtozo,
rézsihajlasok: egységesen 1:1,5

4 Palyaszerkezetek

A palyaszerkezetek a H1 — Talajvizsgalati jelentésben (TJV) foglaltak figyelembe vételével
keriiltek kialakitasra. A TJV a teriileten atlagosan 25 cm humuszleszedéssel szamol.

A tervben alkalmazott palyaszerkezetek az alabbiak:

Kerékparut palyaszerkezete altalanos esetben:

3 cm AC 8 kop6 (N) 50/70 koporéteg,

4 cm AC 11 kot6é (N) 50/70 kotoréteg,

15 cm FZKA 0/32 alapréteg, E>>78 MPa,

25 cm fagyallo homokos kavics védoréteg, Tr,>93%, E2>50 MPa,

min. 25 cm alacsony toltés épitése durvaszemcsés talajb6l a homokoskavics védoréteg
also sikjaig, M-2 (esetleg M-3) osztalyl durvaszemcsés foldmianyagél, T:,>90%
(toltésmagassagtol fliggden),

1 rtg. GRK-2 nemszott geotextilia,

min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vizzaro, kotott talajbol kialakitott foldmiprofil,
T:,>85%,

25 cm humuszleszedés.

Kerékparut erdsitett palyaszerkezete (kapubehajtok, mezdg. ut keresztezések):

3 cm AC 8 kop6 (N) 50/70,

4 cm AC 11 kot6é (N) 50/70,

20 cm Ckt-4 alapréteg,

20 cm fagyallo homokos kavics védoréteg, Tr,>93%, E2>50 MPa,

min. 25 cm alacsony toltés épitése durvaszemcsés talajb6l a homokoskavics védoréteg
also sikjaig, M-2 (esetleg M-3) osztalyt durvaszemcsés foldmianyagél, T:,>90%
(toltésmagassagtol fliggden),

1 rtg. GRK-2 nemszott geotextilia,

min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vizzaro, kotott talajbol kialakitott foldmiprofil,
T:,>85%,

25 cm humuszleszedés.
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Nemesitett padka palyaszerkezete:

10 cm M22 mechanikai stabilizacid

min. 25 cm alacsony toltés épitése durvaszemcsés talajbol a homokoskavics védoréteg
also sikjaig, M-2 (esetleg M-3) osztalyl durvaszemcsés foldmianyagél, T:,>90%
(toltésmagassagtol fliggden),

1 rtg. GRK-2 nemszott geotextilia,

min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vizzaro, kotott talajbol kialakitott foldmiprofil,
T:,>85%,

25 cm humuszleszedés.

MezOgazdasagi utak palyaszerkezete sarrazoval:

4 cm AC 11 kopo,

35 cm FZKA 0/56, Ex>120 MPa,

20 cm fagyall6 homokos kavics védoréteg, Tr,>93%, E2>50 MPa,

min. 25 cm alacsony toltés épitése durvaszemcsés talajb6l a homokoskavics védoréteg
also sikjaig, M-2 (esetleg M-3) osztalyt durvaszemcsés foldmianyagél, T:,>90%
(toltésmagassagtol fliggden),

1 rtg. GRK-2 nemszott geotextilia,

min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vizzaro, kotott talajbol kialakitott foldmiprofil,
T:,>85%,

25 cm humuszleszedés.

MezOgazdasagi utak palyaszerkezete egyébként:

35 cm FZKA 0/56, Ex>120 MPa,

20 cm fagyall6 homokos kavics védoréteg, Tr,>93%, E2>50 MPa,

min. 25 cm alacsony toltés épitése durvaszemcsés talajb6l a homokoskavics védoréteg
also sikjaig, M-2 (esetleg M-3) osztalyl durvaszemcsés foldmianyagél, T:,>90%
(toltésmagassagtol fliggden),

1 rtg. GRK-2 nemszott geotextilia,

min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vizzaro, kotott talajbol kialakitott foldmiprofil,
T:,>85%,

25 cm humuszleszedés.

Foldut csatlakozasok (kapubehajtok) palyaszerkezete:

35 cm FZKA 0/56, Ex>120 MPa,

20 cm fagyallo homokos kavics védoréteg, Tr,>93%, E2>50 MPa,

min. 25 cm alacsony toltés épitése durvaszemcsés talajb6l a homokoskavics védoréteg
also sikjaig, M-2 (esetleg M-3) osztalyt durvaszemcsés foldmianyagél, T:,>90%
(toltésmagassagtol fliggden),

1 rtg. GRK-2 nemszott geotextilia,

min. 25 cm vtg. helyi vagy idegen vizzaro, kotott talajbol kialakitott foldmiprofil,
T:,>85%,

25 cm humuszleszedés.
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Atereszek, keretelemek esetében éltalanos palyaszerkezet:

e atereszek teherelosztd vb. lemezzel, alacsony foldtakaras esetén, kerékparut alatt:
o 3 cm AC 8 kopd (N) 50/70 koporéteg,
o 4cmAC 11 koto (N) 50/70 kotoréteg,
o 1 rtg. aszfaltracs a vb. lemez feliiletén,
o 15 cm C30/37 teherelosztd betonlemez, P8 bordas betonacél 10x10 cm
halévasalassal,
min. 10 cm homokoskavics védoréteg,
o VIACON HelCor hullamacél cséateresz, vagy azzal egyenértékil, terv szerinti
atmérdben,
o 5 cm laza homokoskavics agyazat,
o min. 20 cm tomoritett homokoskavics dgyazat.
o keretelemek tehereloszto vb. lemezzel, alacsony foldtakaras esetén:
o 3 cm AC 8 kopd (N) 50/70 koporéteg,
4 cm AC 11 kot6 (N) 50/70 kotoréteg,
1 rtg. aszfaltracs a vb. lemez feliiletén,
15 cm C30/37 teherelosztd betonlemez, @8 bordas betonacél 10x10 cm
halévasalassal,
min. 10 cm homokoskavics védoréteg
60x60x100 CSOMIEP egy. vasbeton keretelem (vagy azzal egyenértékii)
15 cm sovanybeton dgyazat
min. 20 cm tomoritett homokoskavics agyazat

@)

O O O

O O O O

Olyan helyeken ahol az ateresz vagy keretelem felsd sikja f6lott min. 50 cm vastagsagu
szemcses takaras biztosithato, teherelosztd vb. lemez nem sziikséges.

Burkolt arkok mederburkolasa:

e  M60/40/10 mederburkolat

e 4agyazat

e cldregyartott betonszegély

e bekdtéfog C30/37-XF2-24-F2 20 m-enként MSZ 4798-1:2008
e Dbetonagyazat C16/20-MSZ 4798-1:2004

Szegélyek rétegrendje az alabbi (altaldnosan):

e cloregyartott beton szegély elem, C25/30-32-F1-XF3-XD3 s6- ¢és fagyallo betonbol,
e 250 mm C30/37-XF2-24-F2 helyszini betongerenda,

e 250 mm homokoskavics agyazat (E> > 65 MPa),

e tomoritett foldmil vagy toltéstest, terv szerint.

A kivitelezés soran esetleg sériilt szegélykoveket, burkolatokat, zoldteriileteket az eredetivel
megegyez0 anyagu €s tipusu, minimum a vonatkozo szabvanyban eldirt mindségii anyagokkal
¢s feliiletekkel kell helyrehozni, ami a kivitelezd feladata. A sériilt szegélykoveket ép
szegélykovekkel kell potolni, C20/25-32-F1 (foldnedves) mindségli betongerendaba fektetve,
sériilt egyéb elemeket a Megrendeldvel egyeztetett mdédon €s anyagol kell helyreallitani. A
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zOldteriiletek helyreéllitasat min. 10 cm tomoritett humuszréteggel, Megrendeldvel egyeztetett
zoldtertilettel kell helyreallitani. A kivitelezés soran sériilt egyéb feliiletek, uttartozékok,
egyebek helyreallitasardl a kivitelezd feladata gondoskodni.

Uj és régi burkolatok csatlakozasanal a csatlakozasi vonalakat szélvagassal kell kialakitani, és
a csatlakozasi vonalakat utolagos bitumenkiontéssel, vagy a Megrendeld altal jovahagyott
specidlis ragasztdszalaggal el kell latni. A vagéasok a palya tengelyével parhuzamosak ¢és arra
merdlegesek legyenek. Siillyedt, toredezett feliilethez csatlakozni nem szabad, a siillyedést,
toredezettséget meg kell szlintetni. Régi és 11j aszfaltfeliilet csatlakozasanal szintbeli kiilonbség
nem lehet.

A palyaszerkezeteket €s egyes részletrajzokat az A.03 Mintakeresztszelvények, részletrajzok
tervlapok tartalmazzak.

5 Erintett kozati kapcsolatok, utcsatlakozasok, kapubehajtok

A szakasz orszagos kozutat nem érint.

A létesitmény mentén tervezett utcsatlakozasokat, kapubehajtokat az alabbi 3. téblazat
tartalmazza.

Szelvény Oldal Létesitmény
Szalanta I. szakasz

1+534.80 jobb kerékparut csatlakozas

1+854.69 bal és jobb kapubehajtéd
Szalanta II. szakasz

0+164.29 bal és jobb kapubehajtéd

0+337.35 bal és jobb kapubehajtéd

0+951.97 bal és jobb kapubehajtéd
Szalanta V. szakasz

0+461.91 bal és jobb kapubehajtéd

1+380.11 bal és jobb kapubehajtéd
Szalanta I. szakasz F1 jelt keresztez6 mezdgazdasagi ut

0+090.29 bal mezdgazdasagi Ut csatlakozas

0+103.18 jobb mezdgazdasagi Ut csatlakozas

Szalanta II. szakasz F3 jelii parhuzamos mezdgazdasagi ut

0+029.51 ‘ jobb ‘ mezdgazdasagi Ut csatlakozas

Szalanta V. szakasz F1 jelii keresztez0 mezOgazdasagi ut

0+031.86 ‘ bal ‘ mezdgazdasagi Ut csatlakozas

Szalanta V. szakasz K3 jelii kapubehajto

0+009.03 ‘ jobb ‘ mezdgazdasagi Ut csatlakozas

3. tablazat: Tervezett ingatlancsatlakozasok
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A létesitmény mentén tervezett foldut keresztezések az alabbi 4. tablazat tartalmazza.

Szelvény Oldal Létesitmény
Szalanta I. szakasz

1+114.30 bal és jobb mezdgazdasagi Ut keresztezés

1+185.90 bal és jobb mezdgazdasagi Ut keresztezés

1+524.27 bal és jobb mezdgazdasagi Ut keresztezés
Szalanta II. szakasz

1+223.00 bal és jobb mezdgazdasagi Ut keresztezés

1+538.29 bal és jobb mezdgazdasagi Ut keresztezés

Szalanta V. szakasz

0+406.40 ‘ bal és jobb ‘ mezdgazdasagi Ut keresztezés

Szalanta I. szakasz F2 jelti pArhuzamos mezdgazdasagi ut

0+025.67 ‘ bal és jobb ‘ mezdgazdasagi Ut keresztezés

4. tablazat: Tervezett utkeresztezések

6 Mitargyak

Szalanta kozig. teriiletén beliil a Szalanta V. szakasz XXXXX km. szelvényében kerékparos
hid 1étesiil a Németi-patak felett. A vizfolyas kezeléje Szalanta Kozség Onkormanyzata. A
hidtervet a B-Hidépités kotet tartalmazza.

7 Kornyezetvédelem
7.1 Hulladékgazdalkodas

A tervezett kozlekedési palya teriiletérdl kikeriildé humuszos termdéfold, illetve
szennyezOdésmentes tOltésképzd anyag a felvonulasi teriilet rekultivaciojara 1jboli
felhasznalasra kertil a kivitelezés kozbeni valos allapotuktol fliggden, a vonatkozd szabalyozasi
kornyezet szerint.

A humuszvédelemre, talajvédelemre az E-Kornyezetvédelem kotet vonatkozik.

A kivitelezés soran csak mindsitett, vagy mindsitéssel rendelkezé anyagot szabad beépiteni.
Hulladék vagy bontott anyag (a regeneralt aszfalthulladék, humusz, és bevizsgalt toltésképzo
anyag kivételével) nem keriilhet beépitésre.

7.2 Hulladékkezelés

7.2.1 A hulladékok kezelési eldirasai

A kivitelezés soran képzddd hulladékok keletkezésével, kezelésével, szallitasaval,
elhelyezésével kapcsolatos szabalyokat a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény (Ht.)
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a hulladékjegyzekrdl szold 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet, €s az épitési és a bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
szabalyozza, amelyek betartdsa a kivitelez6 feladata.

7.2.2 A veszélyes hulladékok kezelési eldirasai

Ismereteink szerint az €épitési munka soran veszélyes hulladék nem keletkezik. Amennyiben
mégis képzddik veszélyes hulladék, annak gylijtését, kezelését €s nyilvantartasat a 225/2015
(VIIL.7) Korm. rendelet 22. §. eldirasai betartandoak.

7.2.3 A telepiilési hulladékok kezelési eldirasai

A telepiilési hulladék telephelyen beliili, a kdrnyezet veszélyeztetését kizard6 modon térténd
gyljtése a kornyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil végezhetd. A hulladékok rendszeres
elszallitasarol €s megfeleld artalmatlanitasardl — szakcégnek valo atadassal kell gondoskodni.

7.2.4 Dolgozok kommunalis hulladéka

A munkalatok sordn a kivitelezést végzd dolgozok altal eldidézett (étkezési) hulladékokat a
dolgozok hazahordjék. Vagy az Onkormdnyzat, ill. a kivitelezo altal biztositott ideiglenes a
munkateriileten elhelyezett konténerben taroljak, mely heti rendszerességgel elhordasra kertil a
helyi hulladékszallité bevonasaval.

7.2.5 Jarmivek, munkagépek okozta szennyezddések

A munkalatok soran a kivitelezést végz0 munkagépek, jarmiivek, gépek, berendezések
izemelésébdl, munkavégzésebdl, javitasabol keletkezd veszélyes hulladékokat (olajos rongy,
olajjal szennyezett talaj) a helyszinen kiilon zart veszélyes hulladéktaroldo edénybe kell
helyezni, ¢és kiilon fedett helyen kell tarolni, majd befogad6 nyilatkozat mellett veszélyes
hulladék-lerakoban kell elhelyezni.

7.3 A természetes vizek védelme

Az épitési munka soran a kivitelez6 gondoskodni koteles a természetes vizek mindségének
megovasarol. A felszini vizek védelmérdl a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszin alatti
vizek védelmérdl a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell gondoskodni.

7.4 Fakivagas

A nyomvonal 4ltal érintett teriileteken fakivagas sziikségessé valhat. Az esetlegesen érintett
erddteriileteken tul tobb helyen kivett uti teriilet, amelyre kerékparut vagy mezdgazdasagi ut
keriilt megtervezésre, jelenleg bendtt, bokros-fas teriilet. Ezeken, €s az erddteriileteken a
fadllomany irtasa sziikséges.

A fakivéagasra az F-Novénytelepités kotet vonatkozik, a sziikséges egyeztetések, jovahagyasok
a tervez0 altal torténnek.
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8 Zaj-, rezgés- ¢s levegdmindség védelem

Az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szdrmazd zaj €és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM. sz. kozds rendelet rendelkezik.
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.29) Korm.
rendelet 9. § (6) bekezdése alapjan:

Azokban a zajjal jar6 tevékenységekre iranyuld hatosagi engedélyezési eljardsokban,
amelyekben a feliigyeldség szakhatosagként eljar, az eljarashoz benyujtott dokumentacionak
zaj elleni védelemrdl sz616 munkarészt kell tartalmaznia. A munkarész tartalmi kovetelményeit
a Korm. rendelet 2. szami melléklete rogziti. Az €pitési zaj- és rezgésforras mitkddtetésével
kapcsolatos eldirasokat a 12§ és 13§ tartalmazza.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, 2. sz. melléklet: Az engedélyezési terv zaj €s rezgés elleni
dokumentéciojanak tartalmi kdvetelményei alapjan jelen tervre a 2. bekezdés vonatkozik, mely
alapjan:

»2. Ha az engedélyezési terv készitésekor nem dllnak rendelkezésre azok az adatok, amelyekbol
az 1.5-1.9. pont szerinti szamitasok, miiszaki becslések elvégezhetoek, akkor az engedélyezési
tervben azokat az intézkedéseket, kovetelményeket kell meghatdrozni, amelyeket a tovabbi
tervezéskor (példaul a kiviteli terv készitésekor) kell elvégezni, illetve megtartani. Ezek lehetnek
példaul a zajforrasok egyedi zajkibocsatasi kovetelményei, a varhatoan sziikséges miiszaki
zajcsokkentesi intézkedések (példaul zajvédo fal, tokozas).”

Ezek alapjan részletes szamitds nem késziilt, sem a kivitelezd, sem a kivitelezés koriilményei
jelen tervfazisban nem ismertek.

A 27/2008. (XII.3) KvVM-EiM egyiittes rendeletben a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl foglaltakat be kell tartani. A 2. melléklet a 27/2008. (XII.3)
KvVM-EiiM egyiittes rendelethez tartalmazza az Epitési kivitelezési tevékenységb6l szarmazo
zaj €s terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken (5. tablazat).

Epitési Rivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre®

(dB)

Sor- Zajtol vedendo terilet ha az épitési munka idotartama
szam 1 hanap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1évnél tohb
nappal &jjel . nappal ejjel . nappal éjjel
06-22 dra 22-06 dra 06-22 dra 22-06 ora 06-22 dra 23-06 ora
1 .Ucltliéterulet. kilonleges teriiletek kozil az 60 . 45 . 55 . &0 . 50 . 35

egeszsegiigyi terilet

Z Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 63 50 60 45 55 &0
telepszerli beépitésd), kilonle teriiletek koziil
az oktatasi [tesitmények teriiletei, a temetdk, a

zoldteriilet
3. .-_ak-:'uterU!et (nagyvarosias beépitésil), a vegyes 70 . 55 | 65 . 50 . 60 . 45
teriilet
&, .Gazdasa'giterutel 70 . 55 . 70 . 55 . 63 . 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

5. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (X11.3) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

A kivitelezés sordn a munkagépek és a szallitd jarmivek okozta tobblet zaj mérséklése

érdekében mind az épitési munka, mind az anyagszallitds csak nappali idoszakban végezhetO.
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A 27/2008. (XI1.3) KvVM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete a tartalmazza a kozlekedéstol
szarmazo6 zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken hatarértékeit, melyek a 6.
tablazat szerintiek. A kivitelezés soran a munkagépek ¢€s a szallité jarmiivek okozta tobblet zaj
mérséklése érdekében mind az épitési munka, mind az anyagszallitas csak nappali idészakban
végezhetd. Létesitéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni védelmi kdvetelmények

A hozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarértek (LTH) az LAM'kd megitélési szintre®

(ds)
az orszagos kozithalozatba tartozo
mellékutaktal, a telepiilési az orszagos kozithalozatba tartozo gyorsforgalmi
dnkormanyzat tulajdonaban lévd utaktol s foutaktdl, a telepilési onkormanyzat
Sor- Zajtol vedendo terulet kiszolgalo attol, lakéottal | gylitdutaktol és kilteriileti kozutaktdl, | tulajdonaban lévd belteriileti gyorsforgalmi utaktal,
szam szarmazo zajra a vasiti mellékvonaltol és belteriileti elsorendl foutaktol és belteriileti
palyaudvaratol, a repuldtertdl, illetve a | masodrendi foutakiol, az autdbusz-palyaudvartol,
nem nyilvanos fel- és a vasiti fovonaltol és palyaudvaratal, a
leszallohelyektdl*™ szarmazo zajra repiildtéridl, illetve a nem nyilvanos fel és
leszallohelytSl*** szarmazd zajra
nappal &jjel nappal gjjel nappal ejjel
| 062202 22-06 ra | 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 dra 22-06 6ra

i | Udiilteriiler, kiilonleges 50 40 55 45 60 50

teriiletek koziil az

egeszsegligyl teriilet
2 Lakoterilet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55

kertvarosias, falusias,

telepszerd beépitési),

kiilonleges teriiletek kozil az

oktatasi létesitmeények

teriiletel, &5 a temetdk, a

|zoldteriilet
3. Lakéteriilet  (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55

beépitési), a vegyes teriilet
4, Gazdasagi terulet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzes:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairal sz0l6 25/2004. (X11. 20.) KvWM rendelet 3. szami melléklet 11. pontja és
5. szamu melléklet 1.1, pontja szerint.

** Dlyan repildterek, vagy nem nyilvinos fel- és leszallohelyek, ahol 57 tonna maximalis felszallé tomegnél kisebb, légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna
maximalis felszalld tomegnél kisebb helikopterek kizlekednek.

*** Olyan repiiloterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomegl vagy annal nagyobb, légcsavaros repiilogepek, 2,73 tonna
maximalis felszalld tomegd vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasi légijarmivek kozlekednek.

6. tablazat: 3. melléklet a 27/2008. (XI1.3) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

A zaj terhel8si hatarértékei az épiiletek zajtél védendd helyiségeiben

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre®
szam Zajtol védendd helyiség (dB)
nappal gjjel
06-22 ora 22-06 ora
1 Kortermek és betegszobak . 35 30
i Tantermek, eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek, haldhelyiségek bolcsédékben 40 -
&s ovodakban

3. Lakdszabak lakoépilletekben ' 40 30

&4, Lakoszobak szallodakban és szallo jellegl épiiletekben 45 35

5. Etkezdkonyha, étkezdhelyiseg lakoepiiletekben 45 -

6. Szallodak, szallo jellegi épiiletek, kdzosségi lakoépiiletek kozos helyiségei . 50 -

ot | Ettermek, eszpresszak . 55 -

8. Nagy- és kiskereskedelmi épiiletek eladiterei, vendéglatd helyiségel, a vardterem . 60 -

Megjegyzés:

* a) Ertelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos iigyekben az MSZ 15601-2:2007 és az MSZ 18150-1 szabvany szerint, de nem a legnagyobb értéket adé mérési
pontban, hanem térbeli atlagos hangnyomasszintként; mérése az MSZ EN IS0 140-5 szabvany szerint.
b) Ertelmezése &s mérése a 6. & (4) bekezdés b) pontjaval kapcsolatos {igyekben az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

7. tablazat: 4. melléklet a 27/2008. (XI1.3) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
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Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben

. . Rezgésvizsgalati kiiszobértek™ Rezgésterhelési hatarértékek* (mm/s2)
Sor- Epiilet, helyiseg (mm fsg)
szam
AO Al\‘l JQ‘I’I’fa)-:
1 Rezgésre killonosen érzékeny helyiség (pl. mitd) 3,6 3 100
2, Lakoépiilet,  (diiléépiilet, szocialis  otthon, nappal 12 10 200
szallashely-szolgaltato épilet, korhaz, 06-22 ora
szanatdrium laké- és pihendhelyiségei Ejjel 6 5 100
22-0b ora
3. Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet igényld helyiségei (pl. 12 10 200
hangversenyterem, templom), a bolcsode, ovoda foglalkoztato helyiségei,
az orvosi rendeld
4, Miivelddési, oktatasi, igazgatasi és irodaépilet nagyobb figyelmet igénylo 24 20 300
helyiségei (pl. tanterem, szamitogépterem, konyvtari olvasGterem,
tervezdiroda, diszpécserkozpont), a szinhazak, mozik nézdterei, a
magasabb komfortfokozatd szallodak kozds terei
5. Kereskedelmi, vendéglatd épiilet eladd-, illetve vendéglatd terei, 36 30 600

sportlétesitmények nézdtere, a kdzépiiletek folyosoi, eldcsarnokai
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

8. tablazat: 5. melléklet a 27/2008. (X11.3) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez

A levegdmindség védelmérdl a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A 7. § 1. bek.
szerint:

., Amennyiben a levegoterheltség a tervezett helyhez kotott légszennyezo forras hatasteriiletén
az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat regiondlis adatai alapjan nem haladja meg az
egészsegligyi hatarértéket, a helyhez kotott légszennyezo forras létesitésére iranyulo
engedélyezési eljarasban a levegovédelmi kovetelményeket ugy sziikséges meghatarozni, hogy
annak varhato levegoterhelése ne eredményezze az egészségiigyi hatarértékek tullépéset.”

Az egészségligyi hatarértékek értékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza,
az Orszagos légszennyezettségi Mérohalozat mérései a http://www.levegominoseg.hu/ cimen
elérhetdek.

A tervezési teriilethez kozeli OLM mérépontok adatai alapjan kivald levegémindség varhato,

amely azonban a kornyezeti koriilmények fliggvényében valtozhat, és a kivitelezés soran
ellendérizendo.

A megvalbsitas utan varhatd levegOminOségi  helyzet, tekintettel arra, hogy tobblet
jarmuforgalmat vonzd vagy egyéb kibocsatassal jard 1étesitmény nem épiil, sem szallépor, sem
szennyezOanyag kibocsatas ndvekedés nem varhato.

9 T4j- ¢s természetvédelem

Jon4

Az europai kozosségi jelentOségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett
foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében a tervezett ut kiemelt
jelentdseégli természet-megdrzési teriiletet, illetve Natura 2000 besoroldsu teriiletet nem érint.

A projekt kornyezetvédelmi vonatkozésait az E-Kdrnyezetvédelem és F-Novénytelepités kotet
targyalja.
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10 Hofuvas elleni védelem

Hofuvas elleni intézkedések nem kerilnek tervezésre. Az érintett teruletek téli Uzemeltetése a
kezelok feladata:

- kerékparut burkolata, padkai, rézsiii arkai, atereszei, forgalomtechnikai elemei esetében
— adott telepiilés dnkormanyzata,

- mezdgazdasagi utak, utkorrekcidk esetén az adott Ut kezeldje — adott telepiilés
onkormanyzata

- kapubehajtok, ingatlancsatlakozdsok esetén az adott ingatlanok tulajdonosai.

11 Vizelvezetés, csatornazas

A tervezett létesitmények mentén, foként a domb feldli oldalon, nyilt arkos vizelvezetés kertilt
megtervezésre. TObb helyiitt toltésen €s a szantdfoldek valamint a meglévd foldutak feldl is
keriiltek arkok kialakitasra, amelyek vize szintén elvezetésre keriil, de ezek {6 célja a
kerékparaton keresztiil- illetve arra valo rahajtas megakadalyozasa fizikai modszerekkel.

A vizelvezetd arkokat 4, az atereszeket 10 éves visszatérési gyakorisagu csapadékeseményekre
méreteztiik, és hidrologiai modellel ellendriztiik. A szamitas, modellezés Ennek részleteit a D-
,»Vizépitési szakvélemény” tartalmazza, rajzi elemeit és részletrajzait jelen tervdokumentacio
tartalmazza.

A vizelvezetési koncepcio alapvetden lehetdveé teszi a vizek ,,helyben tartasat”, kdzvetleniil a
befogadoba vezetést nem terveztiink (kivéve 1995/3 Szalanta esetében, ahol a belteriiletre érve
egy rovid szakasz vizeit a meglévo arkokba vezetjiik, és 1995/6 Kistotfalunal, ahol 0j arok keriil
kiépitésre) €s a Németi patak vagy mellékdgainak keresztezésének kdzvetlen kdrnyezetében.

A vizelvezetd rendszer kivitelezés eldtti €s utdni tisztitasa sziikséges, a jelen tervezés és a
kivitelezés kozott eltelt 1d6 tiikrében tovabbi medertisztitasok, lefolydsok biztositasa
sziikségessé valhat, ezt a kivitelezés soran a megbizdval egyeztetve kell eldonteni.

A csapadékvizek helyben tartdsat egyedi, lepelszerti vizeloszlatast lehetové tevd arkok
valositjak meg. A tervezett létesitmények alapvetden kovetik a terepviszonyokat, igy az
arkokbol a volgy felé torténd kivezetések a meglévd allapot szerinti mélypontokhoz kozel vagy
azokkal megegyez6 helyeken keriiltek kialakitasra.

A vizeloszlatok egy-egy helyszinen a hidrologiai modellezés szerinti vizmennyiségek
eloszlatasat teszik lehetdve, ugy, hogy kimosast nem eredményezd 1 m/s sebességgel, 1,5-2 cm
kozotti vizoszlop magassagot tulfolyd jelleggel, 10-50 m hosszon engednek 4t a volgy feldli
oldalra.

A kialakitasrol részletrajzot az A.03. Mintakeresztszelvények, részletrajzok tervlapok
tartalmaznak.

A csapadékvizek elvezetése:
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Szalanta I. szakaszon:
o 40 mh vizeloszlatoval, a 040/51 hrsz. teriilet igénybevételével,
o illetve Szalanta II. szakasz, Sz6kéd 1. szakasz irdnyéaba vald elvezetéssel,

Szalanta I1. szakaszon:

o elvezetd arkokkal a meglévd terepi mélyvonal mentén kialakult meglévd
iddszakos vizfolyas nyomvonalat felhasznalva, a 044 hrsz.-ben 1év6 vizmosason
keresztiil érik el a befogadd Németi Patakot,

o 40 mh vizeloszlatoval, a 043/3 hrsz-t érintve,
szelvényben elhelyezett 13 mh vizeloszlatoval, a 043/4 hrsz-t érintve,
tervezési szakasz végén meglévl vizelvezetd rendszerbe vald elvezetéssel,
meglévo, tisztitando hordalékfogon keresztiil.

Szalanta III. szakaszon:
o a kerékparut oldalesése lehetdové teszi a vizeknek a meglévd allapot szerinti

elvezetését, elfolyasat.
Szalanta I'V. szakaszon:
o vizelvezet6 arkokkal a meglévd arokrendszerbe, befogadd a Németi-patak,

Szalanta V. szakaszon:

o a kerékparut mentén tervezett drokrendszer a Németi-pataktol keleti és nyugati
oldalrol elvezeti a csapadékvizeket a Németi-patak iranyaba.

12 Vasuti és egyeb palyakkal, vezetekekkel valo keresztezések

A helyszinen vastti palya nem érintett, vastti védotavolsagokat nem érint.

13 Erintett kozmiivek és azok egymashoz viszonyitott elhelyezése,
egyeztetések €s azok jegyzOkonyvei

A tervet az e-kdzmii rendszerben az érintett kozmiiszolgaltatokkal egyeztettiik, az egyeztetésrol
kiallitott hiteles e-k6zmii nyilatkozatot valamint annak mellékleteit a terv tartalmazza.

A koézmiiszolgaltatoktol kapott, kdozmiiszolgaltatokkal egyeztetett adatok valddisagéért a
tervezO nem vallal feleldsséget. A kozmiivekkel érintett helyeken minden esetben kozmiikutato
arok készitése sziikséges a kozmiivek pontos helyének megismerése érdekében. A
kozmilegyeztetési jegyzOkonyvek tartalmanak megismerése és betartdsa a kivitelezo
felelossége!

Az ismert kozmiivek elhelyezkedését a helyszinrajzok tartalmazzék a szolgaltatoktol kapott
helyzetiikben. A tervezd nem vallal feleldsséget a kapott kozmiiadatok valddisagaért, illetve
teljességéért arra az esetre, ha azt az e-kdzmil rendszerben vagy kiilon adatigénylésben a
szolgaltatotol nem (teljesen) kapta meg.
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14 Vilagitas
Kozvilagitas keriil kiépitésre a Szalanta IIl. szakasz mentén, a t6 koriili, lakott teriileti

nyomvonal mentén. A kézvilagitasra kiviteli tervszinten 6nallo kotet késziil, engedélyezési terv
szinten jelen terv tartalmazza.

14.1 A kozvilagitas besorolasa

A vilagitasi osztalyokba sorolas és a vilagitastechnikai tervek az Utvilagitasrol szol6 MSZ CEN-TR
13201-1 és MSZ EN 13201-2...4 szabvanyok alapjan késziilt.

A kerékparut besorolasa: BP =6 - 3 =P3

A P megvilagitasi osztalyok kdvetelményei:

Em Emin
Osztaly dtlagos megvilagitas minimadlis megvildagitds
P3 7,5 Ix 1,5 Ix

14.2 A tervezett kozvilagitasok kiértékelése €s kiépitése

Tervezési eredmények Osszefoglalasa:

Em Emin
Jarda, kerékparit Osztily [1x] [Ix]
Kovetelmény 7,5 1,5
Kerékparit P3 Tervezett 12,2 5
Megfelel I I

A kerékparut kozvilagitasahoz 4m magas acéloszlopokra oszlopcsucsra szerelve RAGNI CHIC ASY08-
8L(2x4) 3000K 20W lampatesteket terveztiink.

14.3 Energiaellatasok

A tervezett kozvilagitasi berendezés Szalanta onkormanyzatanak tulajdonaba és {izemeltetésébe kertil.
Az energiaellatashoz 0j kozvilagitasi mérd- és kapcsoloszekrényt kell telepiteni a kerékparat északi
utcsatlakozasahoz, ehhez a beruhazonak, vagy tulajdonosnak energiaigényt kell benytjtania az E.ON
felé 3x25A csatlakozassal. Az 0j kapcsoloszekrény csatlakozo kabelét az E.ON tervezi és kivitelezi. Az
0j kapcsoldszekrénybdl NAYY 4x25 mm2 kabelen kell az oszlopokat ellatni. A lampatestek
olvadodbetétes kabelszerelvényen keresztiil kapnak tapellatast.

14.4 Villam- és aramiités elleni védelem

Az érvényben 1évo szabvanyok szerint TN-C érintésvédelmi modot alkalmazunk, négyvezetds
rendszerben 3 fazish taplalassal, ahol az erek L1, L2, L3, PEN kiosztasuak.

A tervezett kozvilagitasi haldzatott a jelzett oszlopoknal és a kozvilagitasi kapcsolonal le kell foldelni.
A f6ldelés @16 rudacél, 3 m-re leverve.
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A hatalyos TvMI 7.3:2018.07.02 szerint a létesitmény villamvédelem létesitése nélkiil is teljesiti az
OTSZ altal el6irt villamvédelmi biztonsagot, mert a KVK-k (kis villamvédelmi kockazatu épitmények)
kozé sorolhatd, mint legfeljebb 15 m magas, legfeljebb 10 m2 felszini vetiiletii miitargy, melynek
jellemzden legfeljebb csak a kornyezetében kell személyek jelenlétével szamolni (pl. kozteriileten allo
villanyoszlop, hirdet6tabla, buszmegalloban 1étesitett esdvédd). Villamvédelmi intézkedés
sziikségtelen.

15 Uttartozékok

A kerékparat mentén kerékparos korlatok keriilnek elhelyezésre az alabbi esetekben:

- ateresznél 6,0 m hosszu, két végén lekerekitett 0,50 m magassagban osztopalcés, 1,0 m
magas korlat keriil elhelyezésre, az ateresznél (kozépen) 1,20 m magassaggal,
kétiranyba 1-1 m-en kifuttatva.

- mélységtdl fliggetleniil olyan helyeken, ahol burkolt arkok keriilnek kialakitasra, két
végén lekerekitett 0,50 m magassagban osztopalcds, 1,0 m magas korlat kertl
elhelyezésre,

- olyan helyeken, ahol a kialakit4s a koronaél és az arokfen¢k szintje kozott 1,50 m-t elérd
vagy meghaladé magassagkiilonbséggel jar, 0,50 m magassagban osztopalcas, 1,0 m
magas korlat keriil elhelyezésre.

A 6 m-t meghalado korlathosszak esetében olyan korlat beépitése sziikséges, amely a hdtagulas
hatasainak ellenall. Egyebekben az e-UT 04.04.13 Kozti visszatart6 rendszerek eldiras alapjan
kell eljarni.

16 Baleseti adatok

Baleseti adatok elemzése nem sziikséges.

17 Az tttal kapcsolatos egyéb €pitmenyek

Mivel jelen projekt keretében nincs lehetdség az €rintett, nem szabalyozasnak megfeleld helyen
kialakult foldutak atépitésére/athelyezésére (csak a kerékparut altal érintett, mashogy nem
megoldhatd helyeken), a késdbbi kiépités lehetdségét meghagytuk, kozuti teriiletben a
parhuzamos foldutak szamara min. 4 m széles keresztmetszetet biztositottunk a Hatdsaggal
tortént egyeztetés alapjan. A jelen terv szerint korrigélasra keriild mezdgazdasagi utak esetén,
vagy ahol utcsatlakozasok keriiltek megtervezésre, vagy telekhataron beliil, vagy telekhatar
modositassal kertiltek kialakitasra, ¢s minden esetben a meglévo — ha idegen teriileten is huzodé
— foldutakhoz kozeli ponton csatlakoznak.

18 Igénybe vett teriiletek

A tervezett létesitmény altal igénybe vett ingatlanok listajat, miivelési 4gat, tulajdonosait
melléklet tartalmazza.
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Az érintett maganteriiletek esetében a kivitelezés megkezdéséig vétellel vagy kisajatitassal a
., V-Kisajatitas, valtozasi vazrajzok™ kotet szerinti ingatlanrendezés a beruhazé feladata.

A telekszabalyozasi munkarészeket €s a sziikséges egyeztetéseket, jovahagyasokat, miivelési
aggal kapcsolatos ligyintézést a szakagi tervezok végzik el.

19 Erintett épiiletek és egyéb létesitmények

A létesitmény épiiletet vagy egyéb létesitményt nem érint.

20 Epités alatti és utani forgalmi rend ismertetése

A tervezett létesitmények a kozforgalom szamdra megnyitottak, teriiletiikon a KRESZ
szabalyai érvényesek.

20.1 Epités alatti forgalmi rend

A kivitelezés soran alkalmazott ideiglenes forgalomtechnikai allapot megtervezése ¢s
jovahagyatasa a kivitelez6 feladata.

A forgalomtechnikai elemek kivitelezésekor a hatalyos Utiigyi Miiszaki Eléirasoknak
megfeleléen, példaul mozgd munkahelyekre (szakaszosan valtozo, illetve folyamatos
haladassal végzett munkdk esetére) vonatkozo eldirdsok alapjan kell eljarni, a kozutkezelok
(6nkormanyzatok ill. Magyar Kozat NZrt. Baranya Megyei Igazgatosaga) hozzéjarulasat az
ideiglenes forgalomtechnikai tervekhez be kell szerezni.

A kivitelezés volumenére valo tekintettel a szallitdsi utvonalak, egyéb organizacids elemekhez
esetleg sziikséges jovahagydsok megszerzése, és a feltételek betartdsa szintén a kivitelezd
feladata.

Egyéb kérdésekben az e-UT 04.05.14 , Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabalyozasa” c. Utiigyi Miiszaki El6iras szerint kell eljarni. A kivitelezés soran sériilt
utburkolati jelek ¢€s uttartozékok helyreallitasa a kivitelezd feladata.

20.2 Epités utani forgalmi rend

A végleges forgalmi rendet az A.02. helyszinrajz sorozat tartalmazza.

20.2.1 Jelzotablakra vonatkozo eloirasok

Jelzétablak: A jelzdtablak elhelyezése, jelzésképe, mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz.
¢s 83/2004. (VI.12) GKM rendelet, valamint az e-UT 04.00, 04.01, 04.02. eldirassorozat
szerinti kovetelményeknek, az e-UT 03.04.13:2019 el6éirasnak és a Bejarhaté Magyarorszag
Arculati Alapvetés kézikonyvnek.

A kozuati jelzdtablakat a kozhti jelzétablak méretérdl és miszaki kovetelményeirdl szold
4/2001. (I.31.) K6ViM rendelet eldirdsai szerint kell megvalositani. A jelzOtablak méreteit az
alabbi 9. tablazat tartalmazza.
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Lakott teriileten Lakott teriileten kivil Kiemelt nemzeti emlékhelyen
Ajelztablak alakja és tipusa Hardpriogains| nEM | oo :?rusivrznjzluji fﬁ?t:;hnjﬁ;i?;&t auipdlyn. | ‘ovabgos: kerdpdrgai,
|étesitményeken [ Gton | kézdton ; e ; g autéuton parkolasi létesitményekben
alsobbrendii uton | alsobbrendl Uton
Kor 450 600a) b) | 600a) 600 750 900 300
Haromsz6 450 600 750 900 1000 300
Féutvonal, féatvonal vége - 450 - 600 - -
- — . 900
Autout, autopalya és ezek vége B00x1008)
Autdpélya csomépont sévos eldjelzd - - - - - 600x1500
Autopalya csomépont szama - - - - - 600 -
Kijeldlt gyalogos-atkelhely 450 600 750 750 - 450
. . A, . . 750x600
négyszdg |Lakd-pihend dvezet és annak vége 800%620¢) - - - 300
Vastti atjarét eldjelzo - 350x1000 -
(négyzet [Besorolas rendje D=0 D=500, E ool =10,
E >= 640 D = 1000, E >= 800d) E =800
500x1500
s Iranytabla (téglalap) 500x2000
500x2500
tégla- Iranytabla (négyzet) 500 300
lap) Terelétabla 250x1000 -
Kettds terelétabla 500x1000
alakd Minden egyéb négyzet alaki 450 ( 5%%?&:) 7 63(())()]3) (8?)%()]&) 300
. - BO0XT50 Bve X 800x1000
|tablak Minden egyéb téglalap alaku 450x600 (640x800)e) 300x300
(560x700)e) §00x10000) (800x1000)e)
Nyolcszog 450 600 750 900 300
Vastti atjard kezdete 1200 “ s

a) A forgalomiranyitd fényjelzd készilék alatt elhelyezett Kotelezd haladasi irany” (vagy bekanyarodasi tilalom) jelzotabla mérete 450 mm, és mindig atvilagitott kivitelben késziil
ha a fényjelzd késziilék piros és sarga fényjelzdjében nincs fekete nyil.

b) A Megallni tilos™ és ,Varakozni tilos” jelz6tabla 450 mm méretben is készilhet.

c) Sziikség esetén kivételes esetben.

d) Az 1000x800 mm-es tablaméret csak a kétsoros ,Besorolasi rend” jelz6tablahoz hasznalhato.

e) FelGjitasi méret

9. tablazat: Jelzotablak eloirt méretei

Az alkalmazott tablaknak az MSZ 20186/2 szerinti fénytechnikai, valamint az MSZ 20188/1-
11 szerinti teherbirasi és alaki kovetelményeknek meg kell felelnie.

Az elhelyezés soran az [e-UT 04.02.11] sz. Utiigyi Miiszaki El8iras vonatkozo pontjait be kell
tartani.

A jelzotablakat a 4/2001. sz. KOVIM rendelet és az e-UT 04.02.11-12, e-UT 04.02.21-26 ¢s e-
UT 04.02.31 sz. eléirdsok szerint betontombbe agyazott ¢ 89-es tiizihorganyzott acélcséd
tartooszlopra szerelve irdnyoztuk eld. A tablak alaplemeze aluminium legyen, vagy a kezeldvel
egyeztetve egyéb modon gondoskodni kell a horganyzott acél tablaknal jelentkezd parasodas
elkeriilésérdl. A kozuti jelzétablak R’ fényvisszavetési egyiitthatoja a fenti eldirasok vonatkozo
részei szerint Ref 1, Ref 2, illetve Ref 3 tipusu legyen.

A KRESZ tablék alkalmazasa és elhelyezése feleljen meg az [e-UT 04.02.11] Utiigyi Miiszaki
Eloirasnak és a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletnek.

Az [e-UT 04.02.11] UME 1. abraja alapjan a jelzétablék elhelyezésének szabalyait az alabbi 1.
abra mutatja.
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a)

Ottest mellstt

c)

Ty
| !-
v

i A 1

Portilon és tartésodronyon Karos oszlopon Kikerlilésl Irny, vasutl
(vagy falikonzolon) &tJarét olBjelzd tibla,
sévornit lerelStabla,
IrAnytdbla
Legkisebb oldaltavolsfig, m
ha idemelt szegély
lakott terlieten van nincs c lakott terlleten kivil b c
b
Mellékiton 0.25 0,50 1,25 vy < 50 km/h* 0,76 1.256
Fédton 0,50 0,75 1,50 50 < vy < 100 km/h 1,00 1,50
Vdrosi autépalyan 1,256 1.25 2,00 vez 100 km/h 1,50 2,00
Legkisebb magassig, m
Elhelyezés, llletve tiblafajta h
Uttest felett =4,70
Uttest mellett, aho! gyalogoskdzlekedés nincs 21,20
Kerdkpérit, jérda, gyalogut felett vagy ahol gyalogoskiizlekedés van 22,25
-Kikerlési irany” jelz5tabla**, irAnytablék és vasati tjarot eldjelzd tablak 0,60 < 0,80
Savozott tereldtabla, egyesitett hordozhaté téblék (ideiglenss forgalmi rend esstén) 0,20 < 0,30

1. dabra: Jelzotablak elhelyezése

A kivitelezés utan a tervezett szakaszra mar nem vonatkozé pl. ideiglenes forgalomtechnika
jelzotablakat és ezek kiegészitd tablait el kell bontani.

20.2.2 Utbaigazit6 tablarendszer

A tervezési szakaszon kerékpdros utbaigazitdé ¢és utvonalmegerdsitd jelzésrendszer keriil
kialakitasra. A jelzésrendszer €s az alkalmazott elemek a Bejarhat6 Magyarorszag Arculati
Alapvetés kézikonyvnek megfelelden keriilnek kialakitasra, ide értve a tablak méreteit, szineit,
feliratait.

A kerékparos Utirdnyjelz0 tablak esetén is betartando a jelzotablak elhelyezésére vonatkozo e-
UT 04.02.11 eldiras. A legalso tabla als6 ¢€le 2,00m magasan legyen, belsé (Utpalyahoz
kozelebbi) ¢le pedig kdzvetlentil az lirszelvény mellett. Amennyiben a tablak valamilyen okbdl
csak magasabbra helyezhetdk, a legalso tabla also €le ugy sem kertilhet 2,50m-nél magasabbra.

Amennyiben tobb tabla is egy oszlopra kertil, igy azoknak a szomszédos tablakkal érintkezniiik
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kell. A tabla(ka)t tartd oszlop nem lehet hosszabb anndl, mint amit a tablak szabalyszerii
kihelyezése sziikségessé tesz.

A tablatart6 oszlopokat ugy kell kihelyezni, hogy azok stabilak és kézzel nem elforgathatdak
legyenek, beton alaptest alkalmazasaval. Az elhelyezett tablak egyéb kozuti jelzétablat, jelzést
nem takarhatnak, azok elé nem keriilhetnek. A csavarfejek nem akadalyozhatjék a tablan 1évo
szoveg olvashatosagat, a tablak ¢leit le kell kerekiteni.

A tabla alaplemeze horganyzott ac€l, amit hegesztett tocsavarokkal kell a szabvanyos (METZ)
unitartohoz rogziteni (60mm-es oszlopra). A 250x310 mm-es tablak egy bilinccsel, a 250x700-
asok, a 250x1000-esek €és 250x1100-asok két-két bilinccsel rogzitenddek. A hatlapot nem kell
porszorassal bevédeni. A tablakat nem fényvisszaveto foliaval kell késziteni.

A jelzotéablak elhelyezését és tartalmat az A.02. tervlapok tartalmazzék, az egyedi jelzétablakra
vonatkoz6 gyartamanytervet az A.06 tervlapok tartalmazzak.

Az informécios tablak miiszaki kialakitdsat a J-Magasépités kotet tartalmazza, jelzésképét a
Megbiz6 4ltal biztositott arculat tartalmazza.

20.2.3 Utburkolati jelekre vonatkozo eléirasok

Az ttburkolati jelek feleljenek meg az e-UT 04.03 elirassorozatnak.

Utburkolati jelekre vonatkozé elirasok:

o ¢-UT 04.03.21 és e-UT 04.03.11 szerint utfeliileten: a burkolati jelek a teljes tervezési
szakaszon tartos kivitelben késziiljenek, fehér szinben:
o terelévonalak, zdr6vonalak vastagsaga: 0,15 m
o STOP vonalak: 0,50 m szélességben,
o (UT2-1.150, és UT 2-1.113 szerint) kerékpdrut feliiletén: a burkolati jelek a teljes
tervezési szakaszon tartos kivitelben késziiljenek:
o akerékparut sz¢&lét jelzd vonal vastagsaga: 0,12 m
o atereldvonal vonal/koz értéke: 1,5 m/1,5 m, a vonal vastagsaga 0,12 m,
o azarovonal vastagsaga: 0,12 m,
o nyilak hossza: 1,50 m
o piktogramok:
= gépjarmi altal nem jart kerékparsavokban, kerékparuton, gyalog-és
kerékparaton: 0,80 x 0,50 m, torzitatlan, sarga szinben,
= gépjarmi altal jart feliileteken (kerékparsdvban, eldretolt felallohelyen,
jobbra kanyarodasra hasznalt kerékparsavban): 0,74 x 1,40 m, torzitott

méret, sarga szinben,
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= nyitott kerékparsavban: 0,74 x 1,40 m, torzitott, fehér szinben,
= kerékparos nyomban: 1,00 x 1,30 m, sarga szinben.
o a kerékparos burkolati jelek anyaga 2 mm-nél vékonyabb, egyenletes feliiletii

legyen.

Minden burkolati jel tartos kivitelben késziiljon.
Megbizdi és hatdsagi egyeztetés alapjan:

- ateljes szakaszon felfestésre keriil a kerékparut tereldvonala, ¢s mindkét sz€lén uttest
sz¢lét jelz6 vonala,

- kapubehajtoknal az uttest sz¢élét jelzd vonal €s a tereldvonal atvezetésre kertil,

- foldutkeresztezéseknél aszfaltburkolatti sarrazok keriilnek kialakitasra, a kerékparut
atvezetése 50x50 cm méretli, 50 cm-enként elhelyezett felfestéssel torténik.

A hosszanti burkolati jelek készitése géppel, az egyedi jelek készitése kézzel vagy ragasztott
formaban torténjen, tartos kivitelben, a vonatkozoé eldirasok betartasaval.

21 Munkavédelmi és tuzvédelmi eldirasok

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani az alabb felsorolt munka-, tliz-
¢s kornyezetvédelemre vonatkozo fObb jogszabalyok, szabvanyok és utasitdsok, valamint
minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tliz- és kornyezetvédelem korébe tartozo érvényes
jogszabalyok, az anyagmozgatdsra, anyagtarolasra vonatkozé rendelkezések, az alkalmazott
gépek, berendezések kezelési utasitasainak, a kivitelez6 cég(ek) munkavédelmi szabalyzatdnak

eléirasait.
Munkavédelem
1993. évi XCIIL. tv. a munkavédelemrdl
5/1993 (X11.26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 egyes rendelkezéseinek

végrehajtasarol
3/2001(1.31.) KOVIM rendeletA  kozutakon  végzett munkak  elkorlitozasi  és
forgalombiztonsagi kovetelményei

e-UT 04.05.12 Kozutakon folyd6 munkak elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabalyozésa

e-UT 04.00.15 A kozutakon  végzett ~munkdk elkorlatozasi  ¢€s
forgalombiztonsagi szabalyzata.

e-UT 04.05.11. A koziti utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. EpitSipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kdvetelményei

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. EpitSipari foldmunkak, ducoldsok és
alapozéasok biztonsagtechnikai kovetelményei.

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkak
biztonsagtechnikai kdvetelményei.

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Epitdipari gépek telepitési kovetelményei
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MSZ-10-280:1983 Szennyviz-, ¢és csapadékviz-csatorndzds munkavédelmi

kovetelményei..

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagi
kovetelményei.

MSZ 14399:1980 Technologiai, miiveleti, kezelési és karbantartasi utasitasok
munkavédelmi kovetelményei.

MSZ EN 60439-4:1995 Felvonulasi helyszinek berendezéseinek egyedi
kovetelményei

4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM  Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat

Tilizvédelem
28/2011.(IX.6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

Kornyezetvédelem

2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodésrol

16/2001. (VII. 18.) KoM rend. a hulladékok jegyzékeérol

10/2002. (I11. 26.) KoM rend. hulladékok jegyzékérdl szolé 16/2001. (VII. 18.) KoM
rendelet modositasardl

98/2001. (VI. 15.) Korm. rend.a  veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

21/2001 (II.14.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

MSZ 21854:1990 A kornyezeti levego tisztasagi kovetelményei

MSZ 21854:1990/1M:1993

MSZ 21854:1990/2M:1994

MSZ 21854:1990/3M:1994

MSZ 21854:1990/4M:1995

MSZ 21854:1990/5M:1995

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l.
93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatdsi hatarértékek megéllapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

Az épitkezés megkezdése elott a meglévd kozmiivezetékeket ki kell tlizetni az lizemeltetdvel
¢s a keresztezések feltardsanak idejére szakfeliigyeletet kell kérni. A kozmiiegyeztetések
feltételeinek betartasa a kivitelezd feladata és feleldssége.

22 Mindsegligyi terviejezet

A kivitelezés soran betartandok a vonatkozd eldirasok, szabvanyok és rendeletek, kiilonds
tekintettel az alabbiakra:

e-UT 03.03.31 - A jelz6lampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése €s lizemeltetése

e-UT 03.04.13 Kerékparozhato kozutak tervezése

e-UT 03.05.12 - Akadéalymentes kozuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.06.11 - Szintbeni kozuati-vasuti atjarék kialakitasa. Geometriai kialakitas,
palyaszerkezet, viztelenités, forgalomszabalyozas, lizemeltetés

e-UT 03.07.23 - A gyalogoskozlekedés kozforgalmi Iétesitményeinek tervezése (A KTSZ
kiegészitése)
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e-UT 03.07.24 - A kozuti kozosségi kozlekedés (tomegkodzlekedés) palydinak, utas- és
jarmuforgalmi létesitményeinek tervezése

e-UT 04.00.11 (UT 1-1.123) A kdziti jelzétablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1.
31.) K6ViIM rendelet, illetve modositasanak, a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendeletnek a
melléklete]

3/2001. (I. 31.) KOViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményeirdl

11/2001. (I1I. 13.) K6 ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és létesitési eldirasairdl
46/2001. (XII. 20.) K6 ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési €s 1étesitési eldirasairdl szolo
11/2001. (I1I. 13.) K6 ViM rendelet modositasarol

65/2007. (VII. 2.) GKM rendelet az utburkolati jelek tervezési €s Iétesitési eldirasairdl szolo
11/2001. (I1I. 13.) K6 ViM rendelet modositasarol

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kozuti jelzétabladk megtervezésének, alkalmazésanak és
elhelyezésének kovetelményeirdl

84/2004. (VI. 4.) GKM rendelet egyes kozlekedési targyu jogszabalyok modositasardl

e-UT 04.01.12 - Jarmi- és gyalogosérzékeldk (detektorok) alkalmazéasa

e-UT 04.01.21 - Kozuti forgalomiranyitoé berendezések. Fényjelzd késziilekek

e-UT 04.02.11 - Kozati jelzétablak (T). A jelzotablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
e-UT 04.02.12 - Kozuti jelzdtablak (Y). A feliratok bettii, szamjegyei és irasjelei

e-UT 04.02.21 - Kozuti jelzétablak (A). Veszélyre figyelmeztetd jelzotablak és jelképeik
e-UT 04.02.22 - Kozuti jelzétablak (B). Elsdbbségi jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.02.23 - Kozuti jelzétablak (C). Tilté vagy korlatozo jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.02.24 - Kozuti jelzétablak (D). Kotelezo jelzétablak és jelképeik

e-UT 04.02.25 - Kozuti jelzétablak (F). Téjékoztatd jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.02.26 - Kozuti jelzétablak (H). Kiegészitod tablak és jelképeik

e-UT 04.02.31 - Kozuti jelzdtablak (E). Kiilonleges szabalyokat jelzd tablak és jelképeik
e-UT 04.02.32 - Koziti jelzbtablak (G). Utbaigazit6 és utalé jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.03.33 - Kozuti jelzétablak. Idegenforgalmi jelzétablak €s alkalmazasuk

e-UT 04.03.11 - Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.21 - Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.04.13 - Kozt visszatartod rendszerek

e-UT 04.05.11 - A kdzuti utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei

e-UT 04.05.12 - Kozutakon folyd munkék elkorlatozésa és ideiglenes forgalomszabalyozasa
e-UT 04.05.13 - Kozati jelzbtarcsa

e-UT 05.01.15 - Utépitési kdanyaghalmazok

e-UT 05.01.21 - Kationaktiv bitumenemulzidok

e-UT 05.01.26 - Bitumenes kétdéanyagok az utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati keverékeinek
gyartasahoz

e-UT 05.02.11. - Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei

e-UT 05.02.15 - Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

e-UT 05.02.16 - Kationaktiv bitumenemulzio kotdanyag alaprétegek, utburkolatok és
katyuzokeverékek

e-UT 05.02.56 - Hideg remix

e-UT 05.02.31 - Utbeton betonhulladék tjrahasznositaséval

e-UT 05.02.42 - Utburkolatok hézagkitolté anyagai

e-UT 05.02.43 - Utburkolati jelek anyagai és felhasznaloi kovetelményei

e-UT 06.03.11 - Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 06.03.12 - Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.13 - Aszfaltburkolatu ttpalyaszerkezetek méretezése €s megerdsitése

e-UT 06.03.21 - Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek kovetelményei
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e-UT 06.03.22 - Higitott bitumenes aszfaltmakadam palyaszerkezeti rétegek

e-UT 06.03.32 - Utépitési beton burkolatalapok. Kovetelmények

e-UT 06.03.33 - Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési eléirasok

e-UT 06.03.41 - K6- és miikd burkolatok épitése

e-UT 06.03.42 - Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kdvetelmények
e-UT 06.03.53 - Kotdanyag nélkiili és hidraulikus kdtdanyagt burkolatalapok

e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek bevonatai

e-UT 08.02.11 - Aszfaltburkolatok fenntartasa

e-UT 08.02.21 - Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitdltése

e-UT 09.04.15 - Kozutak geodéziai eldirdsai és geometriai kovetelményei

Felhivjuk a figyelmet, hogy a beépitett anyagoknak meg kell felelniiik az épitési termék

épitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyair6l sz616 275/2013 (VII. 16.) kormanyrendeletnek.

Ha a termékre nem vonatkozik kovetelmény vagy a terméket a szokasostol eltéré mddon
kivanjak alkalmazni, eldirni sziikséges a termék adott felhasznalasi célra valod alkalmassaganak
bizonyitasara EpitSipari Miiszaki Engedély meglétét is, amelyet a 39/1997 (XII. 19.) KTM-
IKiM egyiittes rendelet szabalyoz, tanusitisira pedig az Epitésiigyi Mindségellenérzd
Innovacids Kht. van kijelolve. A megfeleldségi igazolas modozatait a 3/2003 (1. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet szabdlyozza. A megfeleldoség igazolasa lehet Megfeleldségi
tantsitvany vagy a szallitdé (gyartd, forgalmazo) megfeleldségi nyilatkozata. A munkat az
51/2000 (VIIL. 9.) FVM-GM-Ko6VIM egyiittes rendelet alapjan csak felelés miiszaki vezetdi
jogosultsdggal rendelkezd mérndk irdnyithatja. A 87/2000 (VI. 15.) korményrendelettel
modositott 158/1997 (IX. 26.) kormanyrendelettel szabdlyozott miiszaki ellendrnek a munka
megkezdésétdl annak befejezéséig a feladatok szerzddésszerli elvégzésének ellendrzésére
rendelkezésre kell allni a helyszinen. A Vallalkozo kotelessége Mindségligyi terv készitése €s
benyujtasa, amelynek tartalmaznia kell:

e Mintavételi és minOsitési tervet,
e Technologiai utasitasokat az eltérd munkafolyamatokhoz,
e Alapanyagok megfeleloségét tantsito vizsgalati jelentéseket.

A MinGségligyi tervet a projektben részt vevok részére ismertté kell tenni, meg kell értetni, el
kell fogadtatni és be kell tartani. A Mindségiigyi tervben meg kell fogalmazni:

e a megvalositas soran elérendd mindségi célokat,

e a mindségi kovetelmények korét (a szerzOdésben és a tervdokumentacioban eldirt
szabalyozok ¢€s a szervezet altal eldirt kovetelményeket),

o a feleldsségi korok konkrét felosztasat a projektmegvalositas kiilonféle fazisaiban,

e az adott technologiai folyamathoz sziikséges konkrét eréforrasokat,

e a munkafolyamatok és dokumentumok kialakitasat,

e cllendrzési (geodéziai, labor) programokat,

e helyesbitd és megel6zd tevékenységet,

e a kovetelményeknek vald megfeleldség igazolasdhoz sziikséges dokumentumokat,
formanyomtatvanyokat.
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A Technologiai utasitdsokat (TU), amely rogziti az adott technoldgia alkalmazési, targyi,
személyi, ellendrzési feltételeit és feladatait, a miiszaki ellendrnek a beépités megkezdése elott
jova kell hagynia.

22.1 Mintavétel, mindsités

A mindsités feltétele, hogy a minta és a mintavétel szabalyos volt, illetve valamennyi eldirt
vizsgalat megtortént értékelhetd eredménnyel. Az értékelés sordn a mért adatokbol
meghatarozzak a vizsgalt paramétereket, majd a mindsités soran megallapitjak a mintdval
reprezentalt tétel megfeleldségét. A mindség-ellendrzés sordn a nem megfelelonek mindsitett
eseteket kezelésére alkalmazando a helyesbitd ¢s megel6z6 tevékenység.
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Budapest, 2020. november | G

Dr. Igaz%lgyi iéuzsanna
okl. épitdmérndk, felelds tervezd
KA, KE-K, KE-VA
01-16365, 01-67079
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